Empfehlungen für das hygienische Spülen von ELMA-Mehrweg-Gläsern aus Kunststoff ( PC,PP,PE) :

Folgende Punkte sind beim Spülen von Mehrwegbechern zu beachten, um

ein hygienisch einwandfreies Spülergebnis zu erzielen:

1.) Lagerung der verschmutzten Becher möglichst kühl, um der übermäßigen

Bildung von Schimmelpilzen und Hefen entgegenzuwirken.

2.) Spülen der Becher so schnell wie möglich - lange Lagerzeiten vermeiden.

3.) Entfernung von Getränkeresten, Zigarettenkippen und sonstigen Abfällen

aus den Bechern vor dem Spülgang.

4.) Spülen :

Der Spülvorgang sollte bei einer Wassertemperatur von ca. 60°C durchgeführt

werden, die Nachspültemperatur sollte ca. 85°c betragen.

5.) Trocknung :

Der Trocknungsvorgang kann bei einer Temperatur von 80°C-Heißluft auf

ca. 5 Minuten gekürzt werden. Es ist darauf zu achten, daß die Becher

vollständig trocken sind.

6.) Die Entnahme darf nur mit sauberen, gegebenenfalls desinfizierten Händen,

durchgeführt werden. Gereinigte und verschmutze Becher sind strikt von einander

zu trennen.

7.) Verpackung der gespülten Becher in der Art, dass eine Wiederverschmutzung vor

Benutzung ausgeschlossen ist.

Für evtl. Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

